
ELEKTRYCZNE
MŁOTY WYBU-
RZENIOWE

Dowiedz się o nowym sposobie 
pracy z naszymi młotami. Większa 
moc, mniejszy ciężar, większa 
opłacalność i mniejsze wibracje.



Dane techniczne B 22 B 25 B 30

Masa kg 22 23 25 26 26 32

Długość mm 785 840 863 905 905 925

Energia pojedyńczego udaru J 50 75 75 70 100

Częstotliwość udarów obr./min 1 300 1 300 1 300 1 275 1 000

Natężenie znamionowe A 10,8 15,3 15,3 16,0 14,6 14,0

Napięcie znamionowe V 230 230 230 120 230 240

Częstotliwość znamionowa Hz 50 50 50 60 50 60

Moc znamionowa kW 2,2 2,5 2,5 1,9 3,36

Liczba faz ~ 1 1 1

Poziom wibracji (ISO 28927) m/s2 4,8 4,8 5,8

Gwarantowany poziom hałasu (ISO 3744) Lw, dB(A) 107 107 111

Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11201) Lp, dB(A) 97 99 103

Dostępne rozmiary trzonu narzędzia B 22 B 25 B 30
25x108 Numer katalogowy 5100 0064 18 - 5100 0064 20 - - - -

28x152 (US) Numer katalogowy - - - - 5100 0064 25 - 5100 0064 26

28x160 Numer katalogowy - 5100 0064 19 - 5100 0064 21 - 5100 0064 23 -

32x160 Numer katalogowy - - - 5100 0064 22 - 5100 0064 24 -

B 25 - PRĘDKOŚĆ  
JEST WAŻNA

Szybki, lekki i silny - 75 J i 25 kg. Nasz młot 
B 25 wykona pracę bez zmęczenia operato-
ra. Umożliwia to sprężynowy system 
uchwytów operatora zapewniający 
doskonałe tłumienie wibracji. Bezszczotko-
we silniki asynchroniczne wydłużają okres 
eksploatacji. Modele B 25 i B 30 posiadają 
automatyczne zabezpieczenie przeciwprze-
pięciowe i podnapięciowe umożliwiające 
bezpieczną pracę w lokalizacjach z 
niestabilnym źródłem zasilania. 

OSIĄGAJ WIĘCEJ  
Z KAŻDEGO DNIA
 
Przyszłość młotów elektrycznych już się zaczęła. Łatwe 
w konfiguracji i obsłudze, wyposażone w nowy zakres mocy 
i wydajności. Przygotuj się i zacznij korzystać z dostępnej 
maksymalnej wydajności. 

W porównaniu z młotami 
pneumatycznymi wersje elektryczne 
posiadają szereg zalet. Jako użytkownik 
na pewno docenisz mniejszy ciężar, 
brak węży pneumatycznych i mniejsze 
wibracje przekazywane na dłonie/
ramiona.
Mniejszy ogólny koszt eksploatacji, 
w dużym stopniu ze względu na 

mniejszy koszt zużycia energii 
oraz brak konieczności używania 
sprężarki, ucieszy wszystkich 
wykonawców. Jeżeli prowadzisz 
firmę zajmującą się wynajmem 
maszyn, osiągniesz szybszy 
zwrot z inwestycji i będziesz mógł 
magazynować więcej maszyn na 
mniejszej powierzchni.

B 22 - ROZMIAR  
MA ZNACZENIE

Energia pojedyńczego udaru 50 J i zaledwie 
22 kg. Poradzi sobie z większością prac 
umożliwiając operatorowi pracę przez cały 
dzień bez zmęczenia. B 22 jest lekki w obsłu-
dze, łatwy w transporcie. B 22 to nasz młot 
otwierający całą serię maszyn.

B 30 - MOC JEST  
NAJWAŻNIEJSZA 

Połączenie takiej mocy i elastyczności obsługi 
jest niespotykane w tej klasie wagowej mło-
tów elektrycznych. 100 J i 32 kg. Konstrukcja 
przyjazna dla operatora umożliwia ustabilizo-
wanie młota własnym ciałem bez absorbowa-
nia wibracji. Zapewnia  to poradzenie sobie 
nawet z najtrudniejszymi pracami. 

50
J

75
J

100
J



Młot  
elek-

tryczny

(EUR) 
30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 
Młot  

pneuma-
tyczny

Koszt transportu 	 Koszt energii

Koszta konserwacji	 Koszta napraw

Nabycie / szt.

Młot B 30 i agregat prądotwórczy kontra młot pneumatyczny i sprężarka

Doskonały współczynnik mocy do masy 

Wbudowane zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe i podnapięciowe

Dobre tłumienie zapewnia lepszą 
kontrolę i pracę bez zmęczenia

Bezobsługowy silnik asynchroniczny 
bez szczotek węglowych

Łatwy dostęp do wszystkich elementów

Najlepsza na  
rynku wydajność 

wyburzeniowa na godzinę 

Doskonała widoczność 
końcówki narzędzia
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KONTRA

PRZEJŚCIE NA NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE ZWIĘKSZA WYGODĘ



NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE 
NIEPRZERWANEJ WYDAJNOŚCI

Podtrzymujemy nasze zobowiązania wobec klientów,  
środowiska i osób postronnych w naszym otoczeniu. 
Zapewniamy wydajność wytrzymującą próbę czasu. 
I właśnie to nazywamy - zrównoważoną opłacalnością 
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