
SERIA 
QEP
To więcej niż generator.
To przewidywalna moc.



SERIA QEP PRZEWOŹNE  
GENERATORY PRĄDU
Firma Atlas Copco zaprojektowała serię przewoźnych chłodzonych powietrzem agregatów serii QEP. To 
niezawodne i trwałe generatory dedykowane do pracy w najcięższych warunkach. Są łatwe w obsłudze 
i bezpieczne, a ich wyjątkowa jakość konstrukcji sprawia, że są niezastąpione na placu budowy.

Wyposażenie standardowe i opcje
Model Wyposażenie standardowe Opcje

QEP 
Benzyna

•	 Rozruch ręczny
•	 Duży zbiornik paliwa
•	 Zawór odcinający dopływ paliwa
•	 Czujnik poziomu oleju
•	 Gniazda elektryczne
•	 Zabezpieczenie termiczne
•	 Zgodność z wymogami UE dotyczącymi hałasu
•	 Górna pokrywa ochronna

•	 Zestaw kół
•	 AVR — Automatyczna 

regulacja napięcia 
•	 Wyłącznik różnicowo-

prądowy
•	 Licznik motogodzin

QEP W

•	 Rozruch ręczny
•	 Gniazda elektryczne
•	 Przełącznik prądu spawania – 8 pozycji
•	 Czujnik poziomu oleju
•	 Zgodność z wymogami UE dotyczącymi hałasu

•	 Zestaw kół
•	 Zestaw do spawania z 

przewodami i maską

QEP 
Olej 
napędowy

•	 Rozruch ręczny
•	 Zawór paliwowy
•	 Gniazda elektryczne
•	 Zabezpieczenie termiczne

•	 Zestaw kół
•	 Wyłącznik różnicowo-

prądowy
•	 Licznik motogodzin

QEP

Ten wytrzymały i solidny agregat będzie działał 
przez cały dzień każdego dnia.

Dane techniczne
Dane agregatu QEP 3 QEP 3.5 QEP 5 QEP 6.5 QEP 7.5 QEP 8
Paliwo Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna
Napięcie 230 230 230 400/230 230 400/230
Moc szczytowa W 2600 3100 4600 5000 6400 6600
Moc szczytowa VA 2900 3400 5100 6300 7200 8300

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne [LpA]
dB(A) z 

odległości 
7 m

68 67 69 69 69 69

Moc akustyczna [LwA] dB(A) 96 95 97 97 97 97

Waga i pojemność zbiornika paliwa
Waga kg 41 43 61 75 73 81
Pojemność zbiornika paliwa l 11 11 11 11 11 11

Silnik
Model Honda GX160 Honda GX200 Honda GX270 Honda GX270 Honda GX390 Honda GX390
Prędkość obrotowa obr./min 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Typ rozrusznika Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny

Dane techniczne cd.
Dane agregatu QEP 4 QEP 4.5 QEP 6 QEP 7 QEP W210
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Benzyna
Napięcie 230 400/230 230 400/230 400/230
Moc szczytowa W 3500 3700 5300 5500 5500
Moc szczytowa VA 3900 4700 5900 6900 6100

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne [LpA]
dB(A) z 

odległości 
7 m

76 76 80 80 69

Moc akustyczna [LwA] dB(A) 101 101 105 105 97

Waga i pojemność zbiornika paliwa
Waga kg 54 70 94 96 80
Pojemność zbiornika paliwa l 3,3 3,3 5,4 5,4 6,1

Silnik
Model Yanmar L70N Yanmar L70N Yanmar L100N Yanmar L100N Honda GX390
Prędkość obrotowa obr./min 3000 3000 3000 3000 3000
Typ rozrusznika Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny



Dane techniczne
Dane agregatu QEP S12 QEP S14 QEP S4 QEP S6 QEP S7 QEP S9 QEP S10

Paliwo Benzyna Benzyna Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Napięcie 230 400/230 230 230 400/230 230 400/230

Moc szczytowa W 10700 11100 3700 5300 5500 7900 8200

Moc szczytowa VA 11900 13900 4100 5900 6900 8800 10300

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne [LpA]
dB(A) z 

odległości 
7 m

61 61 68 65 65 69 69

Moc akustyczna [LwA] dB(A) 89 89 96 93 93 97 97

Waga i pojemność zbiornika 
paliwa
Waga kg 188 185 99 186 186 204 207

Pojemność zbiornika paliwa l 24 24 18 24 24 24 24

Silnik

Model Honda GX630 Honda GX630 Yanmar L70N Yanmar L100N Yanmar L100N Lombardini 
25LD330

Lombardini 
25LD330

Prędkość obrotowa obr./min 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Typ rozrusznika Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr.

QEP S

Wyposażenie standardowe i opcje
Model Wyposażenie standardowe Opcje

QEP R

•	 Rozruch elektryczny za pomocą kluczyka
•	 Duży zbiornik paliwa
•	 Gniazda elektryczne
•	 AVR — Automatyczna regulacja napięcia
•	 Woltomierz, licznik motogodzin
•	 Zabezpieczenie termiczne
•	 Przekaźnik monitorujący izolację
•	 Czujnik poziomu oleju
•	 Ładowarka akumulatora 12 V DC*
•	 Zgodność z wymogami UE dotyczącymi 

hałasu (Benzyna)

•	 Zestaw kół

*nie dotyczy wszystkich modeli serii

Wyposażenie standardowe i opcje
Model Wyposażenie standardowe Opcje

QEP S

•	 Rozruch elektryczny za pomocą kluczyka
•	 Duży zbiornik paliwa
•	 Gniazda elektryczne
•	 AVR — automatyczna regulacja napięcia (poza modelem 

QEP S4)
•	 Panel informacyjny lub mierniki
•	 Wyłącznik automatyczny
•	 Przekaźnik monitorujący izolację
•	 Czujnik poziomu oleju
•	 Zgodność z wymogami UE dotyczącymi hałasu
•	 Ładowarka akumulatora 12 V DC*
•	 Obudowa dźwiękoszczelna
•	 Rama z możliwością podnoszenia (oprócz modelu QEP S4)

•	 Zestaw 
kół

*nie dotyczy wszystkich modeli serii

QEP R
Dzięki 
wbudowanemu 
izometrowi 
agregat QEP R z 
wyprzedzeniem 
informuje o 
zmianach stanu 
izolacji, co 
chroni agregat i 
jeszcze bardziej 
podnosi standardy 
bezpieczeństwa.

Agregat 
QEP S 
wyposażony 
tak jak agregat 
QEP R, ale 
charakteryzuje 
się niższym 
poziomem 
hałasu, co 
zmniejsza 
wpływ na 
otoczenie.

Dane techniczne
Dane agregatu QEP R5 QEP R6.5 QEP R7.5 QEP R8 QEP R12 QEP R14 QEP R6 QEP R7 QEP R9 QEP R10

Paliwo Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Diesel Diesel Diesel Diesel

Napięcie 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230

Moc szczytowa W 4800 5000 6400 6600 10700 11100 5300 5500 7900 8200

Moc szczytowa VA 5300 6300 7200 8300 11900 13900 5900 6900 8800 10300

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne [LpA]
dB(A) z 

odległości 
7 m

69 69 69 69 68 68 80 80 80 80

Moc akustyczna [LwA] dB(A) 97 97 97 97 96 96 105 105 105 105

Waga i pojemność zbiornika 
paliwa
Waga kg 76 88 96 99 162 165 99 108 157 160

Pojemność zbiornika paliwa l 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24

Silnik

Model Honda 
GX270

Honda 
GX270

Honda 
GX390

Honda 
GX390

Honda 
GX630

Honda 
GX630

Yanmar 
L100N

Yanmar 
L100N

Lombardini 
25LD330

Lombardini 
25LD330

Prędkość obrotowa obr./min 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Typ rozrusznika Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr.



Zamieszczone zdjęcia i ilustracje mogą przedstawiać produkty z opcjonalnym i/lub dodatkowym wyposażeniem, które nie jest dołączone do standardowej wersji produktu 
i nie jest uwzględnione w sprzedaży tego produktu, o ile nie zostanie oddzielnie zakupione. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu produktów 
opisanych w tej ulotce bez wcześniejszego zawiadomienia.
Nie wszystkie produkty dostępne są w każdym kraju.

29
58

 0
47

1 
21

 - 
In

fo
rm

ac
je

 m
og

ą 
ul

ec
 z

m
ia

ni
e 

be
z 

up
rz

ed
ze

ni
a.

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
4,

 A
tla

s 
C

op
co

 G
ru

po
s 

E
le

ct
ró

ge
no

s 
E

ur
op

a

PRZEWIDYWALNA MOC
Generatory Atlas Copco to bezpieczne rozwiązania dla naszych klientów, 
które łączą niskie koszty eksploatacji, niezawodne działanie i pracę 
bez ryzyka. Przewidywalna moc to nasza kluczowa wartość oraz myśl 
przewodnia towarzysząca procesom projektowania, testowania, konstrukcji, 
przekazywania do użytku oraz serwisowania  
naszych generatorów.

Jak wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni model QEP?
•	 Jeśli kupujesz agregat do własnego użytku, 

najlepszym wyborem będzie standardowy model QEP.

•	 Jeśli kupujesz urządzenie, aby je wypożyczać, 
najlepszy będzie model QEP R. Wbudowany izometr 
z wyprzedzeniem informuje o zmianach stanu izolacji 
i automatycznie wyłącza agregat, jeśli wykryje 
krytyczne poziomy. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko 
uszkodzenia w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub 
przeciążenia.

•	 Do użytku w miejscach, w których ważne jest 
ograniczenie hałasu, wybierz wyciszony model QEP S, 
którego budowa pozwala obniżyć poziom emisji 
hałasu, a tym samym zmniejsza wpływ na otoczenie.

Każdy model QEP dostępny jest w wersjach o różnej mocy. 
Dokonaj odpowiedniego wyboru, oceniając własne potrzeby. 
Wybierz odpowiednią moc wyjściową agregatu, która będzie 
przekraczać przewidywane zapotrzebowanie na energię.

KTÓRY MODEL 
WYBRAĆ?

ŁATWE UŻYTKOWANIE
Wszystkie produkty z serii QEP są zaprojektowane, 
aby zapewnić bezpieczne i łatwe użytkowanie. Gniazda 
elektryczne są zabezpieczone, a każdy agregat umieszczony 
jest w wytrzymałej obudowie, co minimalizuje ryzyko 
uszkodzenia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

ŁATWY TRANSPORT I MANEWROWANIE
Serię QEP można łatwo przemieszczać po placu budowy 
dzięki mocnym kołom, które są przydatną opcją. 

INTENSYWNE UŻYWANIE
Wszystkie agregaty z serii QEP zaprojektowane są do 
codziennej 24 godzinnej pracy, co czyni je idealnym 
narzędziem dla profesjonalistów z branży budowlanej.
ZAKRES MOCY
Agregaty QEP oferują moc w zakresie od 3 do 14 kVA, 
co ułatwia wybór produktu odpowiadającego Twoim 
zawodowym wymaganiom.

TRWAŁOŚĆ I 
NIEZAWODNOŚĆ

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Seria QEP jest nie tylko doceniana przez fachowców 
z branży budowlanej, ale również cieszy się dużą 
popularnością w sektorach użyteczności publicznej i 
rolnictwie. Cokolwiek robisz, seria QEP jest idealna do 
intensywnego i ciągłego użytku.

WIĘCEJ NIŻ STANDARD
Nawet najprostsze modele QEP posiadają bogate 
wyposażenie standardowe, natomiast wybierając produkt 
z serii QEP R klient otrzymuje maszynę już wyposażoną 
w AVR — automatyczną regulację napięcia, elektryczny 
rozruch, oraz panel informacyjny. Do produkcji maszyn 
zostały wykorzystane elementy o najwyższej jakości, co 
przekłada się na niezawodność i funkcjonalność maszyn. 

DOSTOSOWANY DO 
TWOICH POTRZEB

Łatwe użytkowanie
Łatwy transport i anewrowanie
Solidna konstrukcja
Bezpieczeństwo
Wydajność

www.atlascopco.com
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